Facil Versatil Muestre lo mejor

Enmicar te lleva tan solo Puede enmicar un sin fin de Documentos importantes lucen

unos minutos. documentos presentados y permanecen
protejidos.

Catena' 35 Catena 65
Catena 105

Codigo de Producto: Catena 35 (MX1715830)

SHS AT La Completa Solucién en Laminado

El toquefinal...




Catena 35 Catena 65

Catena’ 105

La Completa Solucién en Laminado

LA SERIE CATENA ESTA DISENADA PARA LAMINAR, ENCAPSULAR Y MONTAR IMPRESIONES
DE COLOR, OFRECE UN ACABADO PERFECTO PARA SUS DOCUMENTOS DIGITALES A COLOR.

Especificaciones
Modelo: Catena 35 Catena 65 Catena 105
Alimentacién eléctrica: 120V 120V 220V
Frecuencia: 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Potencia / Corriente: 12A 14 A 15A
Dimensiones de Equipo: 63,5cm X 33cm X46cm 99¢m X 43cm X 46¢m 130cm X 122cm X 53cm
Peso del Equipo: (551b /25 kg) (841b /38 kg) (154 1b / 69 kg)
Ancho Méaximo de Pelicula: 12" (33cm) 25" (63,5cm) 41" (104,1cm)
Didmetro centro bobina: 1" Poly-in (2,54cm) 1"62,25" (2,54cm 6 5,7cm) 1"62,25" (2,54cm 6 5,7cm)
Velocidad de Enmicado: De 1,5m/min hasta 5m/min De 1,5m/min hasta 5m/min De 1,5m/min hasta 5m/min
Espesor de Bolsa: 1.5, 3,5y 10 milésimas

Caracteristicas

* Facil de Usar

La pantalla de control indica temperatura, velocidad y la condicién de READY/WAIT, lo que permite que el operador
haga facilmente ajustes segun lo requiera.

Los rodillos de silicon garantizan una laminacién sin defectos. La mesa de alimentacién y la cubierta protectora de
rodillos, cuentan con interruptores de seguridad para un uso seguro y prevenir accidentes.

*Versatil

Disefiadas para utilizar pelicula térmica y pelicula en frio (modelos 105 y 65). Apertura de rodillos ajustable permite
realizar montajes en tabloides de hasta 3/16" / 5mm.

Rebobinador incluido (modelos 106 y 65), que permite la recoleccién del papel protector de la pelicula en frio.

* Calidad Superior - ~
Sistema de control de temperatura infrarojo, distribuye el calor
uniformemente mejorando la calidad de laminacién.

El microprocesador de 8 bites, garantiza un tiempo de respuesta
rapido y oportuno en el control de temperatura, detectando
instantaneamente variaciones de calor. El ventilador de
enfriamiento asegura una laminacién plana sin ondulaciones. \_ )
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