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DESCRIPCION: Couche Mate 90g / 4000 / Clay 80g

W /) Revisién. 003 Fecha de expedicion. 01/ Enero / 2011
MEDIDAS: 51X66 cODIGO: J470
MEDIDAS: 4886 cODIGO: J471

DESCRIPCION
Papel blanco mate, de 90 gramos, recubierto con caolin para conferirle buenas propiedades de impresion adn con finta
para sellos, l&piz o boligrafo. Su sup ie lisa de bado mate, esta disefada para ofrecer propiedades de
SUPERFICIAL Couche Mate 90g impresion de a!la calldad i deﬁmcuﬁn que faverezcan el lucimiento de los graficos, combinada con una apariencia
mate, sobria, disli aspacial bien en serig y offset. El superficial de 90g presenta
buenas propoedades de resi i gnica, que ltan en una muy buena conversion y desempenio en prensa.
Adhesivo permanente base hule de propdsito general, con un alto tack inicial y una excelente adhesién final en la
mayoria de los sustralos de uso wrrlun |nc!uyendo corrugade, capie, vidrio, metal, plastices ( PET, PP, LDPE, HDPE)
y otros. EI C4000 es un adhesi ble nado y formulade especialmente para cfrecer una convertibilidad
ADHESIVO C4000 excepcicnalmente limpia que rrumrmza la formacién de ligas de adneswo al corte, y Ia Uor!lammauan de los suajes y
guuicmas Garantizando un corte sencillo y limpio sin i dhesion. Sus isticas cubren la mayoria de los
tos de d fio de las aplicaciones para etig d fivas, de ¥ p las.El C4000
cumple con los requenimientos del apariado 21 CFR 175.105 de la FDA para el con1a:tc indirecto o incidental con
alimentos, ademas cumple con la Norma Europea para su uso en juguetes (EN 71-3),
&
Respaldo de papel blanco tipo clay coated de 80 g Los respaldos clay coaled, se i por &l brirmi
mineral con gue se recubren sus caras. Este acabado, aunado al tratamiento de humectacion que se les da en su
procesamiento, garantizan excelenles propiedades de planidad y esiabilidad dimensional, gracias ai allo grade de
RESPALDO cl 8 equilibrio inteno que logran con respecto a las condiciones ambientales . El calibre de este materal as
ay 80g cuidadosamente controlade para ofrecer una buena estmaum base de suajado, aunadu a buenas caracteristicas de
resislencia mecénica que o hacen un apto para la . El respaido clay coated de 80g
s espenalmenla recomendado para ma!males auloaanenblea en hoja con superficiales de papel, siendo una de las
] ivas para g p ¥ les en este tipo de construcciones
CARACTERISTICAS FISICAS
Peso base (g/m®) B9 H10%
Calibre {miis) 38 +H-10%
SUPERFICIAL
Resistencia a la tensién (Ib/in) 165
Resistencia al rasgado (g/hoja) 45
Tipo Base Huie Hot Melt
Temp minima de aplicac Cc
ADHESIVO
Rango de Temperatura de Servicio -34 a +74°C
Peso de adhesivo (gim) 18.0 +20
Peso base (g/ m’) a1 + 10%
L Calibre (mils) 32 £ 10%
RESPALDO Resistencia a la tension (Io/in) 21
Resistencia al rasgado (g/hoja) 55
Release (g/ Zin) 50 +£20
Calibre de la construccion total (mils) 7.80 % 10% mils
Presentacion 250  Hojas por paguete
Garantia de vida Un afio a temperatura de 21°C y 50% de humedad relaliva
APLICACION CORRUGADO CAPLE VIDRIO METAL HDPE LDPE BOPP PP PET TEXTILES MADERA SACOS
v s W s v s v v v x x x
GARANTIA Ultima revisidn: 01-Ene-11
Todos los i 2 o tcnica y & acerca de os produ"wn FA.ESON y DIMASA estin basados en pruebas que = . PRID NO. una noen
| 3 : A garantia. Todos los productos FASSON y DIMASA se ve enel
de que el ha en forma | el ad i del para sus prop Todos Ios FASSON y DIMASA estan garantizados contra defectos en el material o de fabricacidn, por un periodo de
3 meses desde su fecha de !!!!bﬂl‘qﬂi 'rm produm que sea reclamado en el tempo estipulado v una vez aprobado pnr AVERY DENNISON podra ser remplazado sin carge, o AVERY DENNISON expedird una nota de crédito por el monto del material,
sempe y cuando ia sea po, AVERY DENNISON no se hace responsable en ninglin caso, por reclamaciones mas alts de! valor de icion del prod , Nk por dafios consecuentas o incidentales, ni por dafios al

material debidos a mal manejo o cusiquier ofro evem: no atribuible 3 AVERY DENNISON.
NO HAY NINGUNA GARANTIA ESCRITA O IMPLICITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENGIA PARA ALGUN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR SON
k LO YA SERALADO ARRIBA, AVERY El
CUALQUIER OTRA GARANTIA. NINGUNA OTRA GARANTIA, MODIFICACION O ADICION ES VALIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTE FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISOE:JENM R

Ninglin vendedor, representante o agents de AVERY DENNISON est autorizade para expedic alguna garantia, o hacer lo contrario de ko ariba Eexpuesto.

Esta hoja técnica se considera la ditima emisién e invalida todas las anteriores.
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