FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD

Varn International, Inc., a Flint Group Company
14909 N. Beck Road
Plymouth, MI 48180

Para preguntas sobre el producto, llame a: (800) 336-VARN(8276)

Para preguntas sobre la salud y la seguridad, llame a:  (800) 336-VARN(8276)

Cuestiones de urgencia en salud y seguridad después

del horario comercial: (800) 391-0698 Prosar (US/Canada)
Contatos de urgencia 24 horas en casos de sinistro: (800) 424-9300 Chemtrec (US/Canada)

Hojas de Seguridad de Materials

|. IDENTIFICACI N DEL PRODUCTO DE LA COMPA A

Nombre del producto: OPTI-PRINT PLUS 1302C

Cédigo del producto: 650-B012055

Cédigo MSDS: MSS-00940004

Numero de revision: 1

Fecha de revision: 2011-03-03 14:36:38
II. INFORMACI N/COMPOQOSICI N DE LOS INGREDIENTES
CAS Nombre quimico %
111-76-2 Ethylene glycol mono-n-butyl ether 5-10
57-55-6 1,2-Propanediol 3-7
56-81-5 Glycerine 1-5

Los componentes que no se enumeran no representan un peligro fisico ni para la salud segun la definicion
de 29 CFR 1910.1200 (Regla de Comunicacion de Peligros).
lIl. IDENTIFICACI N DE RIESGOS

Clasificacion HMIS ~ Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0
HMIS Flammability based upon firepoint exemption.

Este producto se incluye en la siguiente clasificac ion WHMIS:

D2B

Vias de acceso: Inhalacién, Ingestion, Contacto con la piel, Contacto con los ojos

rganos en riesgo: Rifones, Higado, Piel, Sangre, Ojos, Piel, Ojos, Rifones, Vias respiratorias
Condiciones Enfermedades del rifién, Enfermedades del higado, Enfermedades de la piel,
médicas agravadas :  entre ellas, eccemay la sensibilizacion, Enfermedades del ojo, Enfermedades

respiratorias, entre ellas, asma y bronquitis

Efectos inmediatos (graves) a la salud a través de  la via de exposicion

Inhalacion:

Contacto cutaneo: Puede ocasionar irritacion menor de la piel, piel desgrasada y dermatitis.
Contacto con los El contacto con los ojos puede ocasionar lesién moderada a grave de los ojos. El
0jos: contacto con los ojos puede producir lagrimeo y enrojecimiento, pero no es

probable que ocasione danos permanentes al tejido de los ojos. Puede haber
deterioro temporal de la vista (vista nublada o borrosa).

Ingestion: Irritante para la boca, garganta y el estdmago. Puede ocasionar malestar
abdominal, nduseas, vomitos y diarrea.
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Efectos sobre la salud a largo plazo (crénicos)

En los campos No hay datos disponibles para indicar que el producto o algin componente

reproductivos y de presente a mas del 0,1% pueda ocasionar defectos de nacimiento. No hay

desarrollo: informacion disponible.

Mutacién genética: No hay datos disponibles para indicar que el producto o algin componente
presente a mas del 0,1% es mutagénico o genotdxico.

Inhalacion: Con la exposicion prolongada y/o repetida, puede ocasionar irritacion
respiratoria menor, mareos, debilidad, fatiga, nauseas y dolor de cabeza.

Contacto cutaneo: Con el contacto prolongado o repetido, puede ocasionar irritacion moderada de
la piel, piel desgrasada y dermatitis. No es probable que ocasione dafos
permanentes.

Algun ingrediente de los que conforman este produc to aparece en la lista de la OSHA de

materiales identificados como cancerigenos con una cantidad > 0.1% enpeso Siono
OSHA  No NTP  No IARC1 2A  No NIOSH No
IARC 2B No

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AU ILIOS

Inhalacién: Este material no presenta un peligro si se inhala. Traslade a la persona al aire
fresco después de una exposicion transportada por el aire si se presenta algun
sintoma.

Ojos: Enjuague de inmediato los ojos con abundante agua durante al menos 20

minutos, replegando con frecuencia los parpados. Incline la cabeza para evitar
que el producto quimico se transfiera al ojo sin contaminar. Procure atencién
médica de inmediato y vigile el ojo diario segun le aconseja su médico.

Contacto cutaneo: Lave con agua y jabén. Quite la ropa contaminada y lavela. Procure atencion
médica si aparece o persiste la irritacién.
Ingestion: No induzca el vémito y procure atencién médica de inmediato. Tome dos vasos

de agua o leche para diluir.

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Resumen de inflamabilidad: No es combustible

Medios de extincion: No combustible. Emplee medios extintores apropiados para el
incendio circundante.

Riesgos de incendio o explosién: El material no se encendera ni ardera. Este producto es una

mezcla acuosa que no ardera. Si se evapora hasta quedar
seco, los residuos sélidos pueden representar un peligro
moderado de incendio.

Métodos de proteccién y lucha contra No ardera; no se dispone de instrucciones especiales. Emplee
incendios: métodos apropiados para los materiales circundantes.
Productos de combustién peligrosa: Dioxido de carbono

Monéxido de carbono

Punto de inflamacion: No hay datos. El material tiene base de agua y no se
inflamara.
Firepoint: Firepoint determin6 a ser >212F (100C)

VI. MEDIDAS EN CASO DE EMISI N ACCIDENTAL
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Equipo y La exposicién al material derramado puede ser irritante o dafina. Siga las

precauciones recomendaciones de los equipos de proteccion personal que se encuentran en

personales: la Seccion VIl de este MSDS. Puede ser necesario tomar precauciones
adicionales en base a las circunstancias especiales creadas por el derrame,
entre ellas: el material derramado, la cantidad del derrame, el area en el cual
ocurrié el derrame. También considere los conocimientos de los empleados en
el area que responden al derrame.

VII. MANIPULACI N ALMACENAMIENTO

Uso de producto: Lithographic Fountain Concentrate
Precauciones en la Material dafiino o irritante. Evite el contacto y evite respirar el material. Emplee
manipulacion: so6lo en un area bien ventilada. L&vese minuciosamente después de

manipularlo/a Al igual que con todos los productos quimicos, se debe seguir las
practicas de la buena higiene industrial al manejar este material. Evite el
contacto con el material, evite respirar el polvo o humos, emplee sélo en un
area bien ventilada.
Condiciones de Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo emplea No permita que se
almacenamiento: congele.

VIII. CONTROLES A LA E POSICI N/PROTECCI N PERSONAL

Medidas técnicas: No hay limites de exposicion para los componentes de este producto. No es
probable que se requieran controles de ingenieria para mantener la comodidad
de los operarios bajo condiciones normales de uso.

Proteccion para el No se requiere proteccion respiratoria bajo las condiciones normales de uso.
sistema respiratorio:
Proteccion ocular: Use antiparras de seguridad resistentes a los productos quimicos con

protectores laterales al manipular este producto. Use proteccion adicional para
los ojos, tales como antiparras a prueba de salpicaduras quimicas y/o una
careta protectora cuando exista la posibilidad del contacto de los ojos con
liquidos que salpican o rocian, o materiales transportados por el aire. Disponga
de una estacion para el lavado de ojos.

Proteccion cutanea: Use guantes protectores. Inspeccione los guantes en busca de una penetracién
quimica y reemplacelos a intervalos regulares. Limpie los equipos de proteccion
con regularidad. Lave las manos y otras areas expuestas con agua y un jabdn
suave antes de comer, tomar y al dejar el trabajo

Guantes: Usar material impermeable. Goma butilica o Nitrilo

Pautas para la exposicion:

Numero CAS Nombre quimico  Limites de ACGIHTLV  ACGIH IDLH
exposicion OSHA -TWA STEL
111-76-2 Ethylene glycol mono-n- 50 ppm TWA; 240 mg/m3 TWA 20 ppm TWA No STEL 700 ppm IDLH
butyl ether prevent or reduce skin
absorption
57-55-6 1,2-Propanediol No TLV No STEL Esto no esta aqui
56-81-5 Glycerine TOTAL DUST: 15 MG/M3 10 MG/M3 TWA No STEL Esto no esta aquf
TWA; RESPIRABLE (TOTAL
FRACTION: 5 MG/M3 TWA DUST/PARTICUL
ATE)

| . PROPIEDADES QU MICAS F SICAS

Estado fisico: Liquido
OPTI-PRINT PLUS 1302C
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Color: Verde

Olor: Leve
Solubilidad en agua: Completo/a; 100%
Elementos quimicos volatiles organicos, 15.89
porcentaje por peso:

VOC Ib/gal 1.43
Gravedad especifica: 1.08
Densidad aparente (Lb/Gal): 9.00
Densidad aparente (kg/L): 1.08

. ESTABILIDAD REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.
Condiciones que se Ninguno/a conocido/a.

deben evitar:

Materiales que se Agentes oxidantes fuertes

deben evitar por

incompatibilidad

quimica:

Productos de Diéxido de carbono Monoxido de carbono
descomposicion

peligrosa:

I. INFORMACI N TO ICOL GICA
Datos sobre componentes toxicologicos (NIOSH):

Numero CAS  Nombre quimico LD50/LC50

111-76-2 Ethylene glycol mono-n-butyl ether Inhalation LC50 Rat 2.21 mg/L 4 h; Inhalation LC50 Rat 450 ppm 4 h; Oral LD50
Rat 470 mg/kg; Dermal LD50 Rat 2270 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit 220 mg/kg

57-55-6 1,2-Propanediol Oral LD50 Rat 20000 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit 20800 mg/kg

56-81-5 Glycerine ORAL LD50 RAT: 12600 MG/KG; INHALATION LC50 RAT: >570 MG/M3/1H;
ORAL LD50

[l. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACI N DE DESECHOS

Descripcion de los No se espera que el material usado o desechado sea un desperdicio peligroso.
desechos del

producto usado:

Métodos de

eliminacion:

[ll. INFORMACI N SOBRE LA REGLAMENTACI N

Estado TSCA Todos ingredientes de este producto son listados o son excluidos de la lista en el
U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) Chemical Substance Inventory.

Nombre quimico No CAS Regulacion Porcentaje

Trisodium phosphate 7601-54-9 CERCLA 0.27
2-Butoxyethanol 111-76-2 NPRI (Cdn) 10.00
Esto no esta aqui PROP 65

Glycol Ethers N-230 111-76-2 SARA 313 10.00
Magnesium nitrate (Nitrate Compound) 10377-60-3 SARA 313 5.3
Esto no esta aqui SARA EHS

Los siguientes articulos requieren una notificacion de exportacién para TSCA
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Nombre quimico Seccion 12b de la lista TSCA

Esto no esta aqui

Este producto ha sido clasificado de acuerdo al criterio de peligro de las Regulaciones Canadienses
sobre Productos Controlados y la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales contiene informacién

requerida por las Regulaciones sobre Productos Controlados.

[V. INFORMACI N DE TRANSPORTE

49CFR/TDG - Bulk: No Restringido/a
IATA - Bulk: No Restringido/a

IMDG - Bulk: No Restringido/a

[V. INFORMACI N ADICIONAL

Referencias:
Varn International, Inc. a Flint Group Company ha preparado

Descargo de responsabilidad:
estas "Hojas de seguridad de materials" (MSDS) cumpliendo con la norma 29 CFR 1910.1022, se

sobreentiende que sus clientes pueden utilizar estos MSDS para cumplir con dicha seccion y se presume
que los datos suministrados aqui son exactos en la fecha en que se suministran; Sin embargo, este

MSDS no constituye una garantia al respecto.
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SOLOCIONES DE LA FUENTE

OPTI PRINT PLUS 1302C

Trabaja SOOI Agua suave v/o
extremadamente dura.

Desarrellada para teode tipo de
Sistemas de humectacién.

Elimina problemas de espuma

Beduce al SIS I da Alcohol
Isopropilico

Trabaja todo tipo de prensas planas

Ayuda a eliminar la acumulacion de
tinta

Estabilizra &l balance agua/ftinta.

OPTI PRINT PLUS 13027 fue desarrollada para mejorar &l secade y brillo
de la tinta asi como la calidad de impresién en teode tipo de prensas
evitando el sangrade y la emulsificacién de tinta gue se ve en los
depésitos de la solucién de la fuente del sistema de circulacién. OPTI
PRINT PLUS 1302C tiene un "Buffer" mas fuerte para asegurar mejores
resultados en situacicones en donde la calidad del agua disponible
tiene wvariaciones en pH ¥y conductividad, ademds fue adicionada con
anti-corrosives y lubricantes para proteccién de las placas de CtP.

INSTRUOCCIONES :

Para resultados optimos limpie el sistema de circulacién de solucidn
de la fuente y el sistema de humectadoc antes de usar este producto.
Dogifigue 2 - 4% de OPTI FRINWNT PLUS 1302-C con agua para obtenser un
pH de 3.8 - 4.5.

ESPECIFICACIONES :

Bevise la hoja de datos de seguridad de este producto.
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